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Wodorozcienczalna, wewnetrzna, lateksowa farba akrylowa z rewolucyjna
technologia ,,ColorLock’ Technology”, przeznaczona do dekoracji tazienek, kuchni
i obiektow SPA. Mat.
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BENEFITY i OPIS PRODUKTU:

Wodorozcienczalna, lateksowa farba akrylowa, przeznaczona do dekoracji pomieszczen o wysokiej wilgotnosci
powietrza (tazienek, kuchni, obiektéw SPA). Produkt stanowi element innowacyjnego systemu, wykorzystujgcego
najnowoczeséniejsze rozwigzania potaczone w rewolucyjnej technologii ,,ColorLock® Technology”.

Po raz pierwszy w historii Benjamin Moore pokazat prawdziwe kolory.

Innowacyjny system zapewniajacy niespotykang gtebie i trwatos$¢ koloru oraz doskonate parametry techniczne
wyznacza nowe standardy i wyréznia farby Aura® spoéréd innych produktéw dostepnych na rynku, przenoszac jakosé
farb akrylowych na nowy poziom. Wszystko za sprawg mikrokapsutek z pigmentami zamknietymi w ich wnetrzu.
Bezpieczna, ekologiczna receptura ze sladowg zawartoscig LZO* zapewnia znikomy zapach.

AURA® BATH & SPA PAINT & PRIMER MATTE 532 przeznaczona jest do malowania $cian i sufitéw oraz elementéw
wyposazenia (np. drzwi, mebli, szafek, futryn, listew) fazienek, obiektéw SPA i kuchni wewnatrz obiektéw
mieszkalnych, komercyjnych, uzytecznosci publicznej i oswiaty, obiektéw stuzby zdrowia oraz pomieszczen branzy
spozywczej. Farbe charakteryzuje niesamowita sita krycia (maksymalnie dwie warstwy nawet przy najciemniejszych
odcieniach), doskonata odpornos¢ na dziatanie wysokiej wilgotnosci, niespotykana odpornos¢ na zmywanie i
szorowanie (klasa 1 wg PN-EN 13300), bardzo niska wodochtonnos¢, tatwosé usuwania plam i zabrudzen z
powierzchni wykonczenia, paroprzepuszczalnosé, wyjatkowa rozlewnos¢, krotki czas schniecia, wysoka odpornosé na
dziatanie mikroorganizméw, znikomy zapach oraz ekologiczna receptura.

Farba spetnia wymagania LEED® v4 Credit.

»ColorLock’ Technology” — wyjatkowa technologia. NOWY WYMIAR KOLORU!

Podczas schniecia tradycyjnej farby, czasteczki pigmentéw
luzno przylegaja do czasteczek spoiwa.

W opatentowanej technologii ,,ColorLock® Technology”
czasteczki spoiwa (zywicy) otaczajg i chroniag zamkniete
wewnatrz pigmenty, tworzac specyficzne mikrokapsutki.
W efekcie ten innowacyjny uktad inaczej reaguje na
oswietlenie, wiernie oddajac prawdziwe kolory.

tradycyjna farba ColorLock “Technology

Dzieki ,,ColorLock® Technology” uzyskano wyjatkowo eleganckie wykoriczenie o niespotykanej wczesniej gtebi i trwatosci koloru
oraz doskonatej wytrzymatosci i zmywalnosci.

ZALETY | WEASCIWOSCI:

e wyjgtkowa gtebia i trwatos¢ koloru dzieki,,ColorLock® Technology”

e ekstremalna sita krycia — maksymalnie dwie warstwy farby niezaleznie od koloru (farba niezastgpiona przy
stosowaniu intensywnych odcieni)

® odpornos¢ na dziatanie wysokiej wilgotnosci i podwyzszonej temperatury

® wysoka odpornosc¢ wykoriczenia na dziatanie mikroorganizméw

® niespotykana odpornos¢ na szorowanie i zmywanie - klasa 1 wg PN-EN 13300

o tatwos¢ usuwania podstawowych plam i zabrudzen wodq z detergentem

e ekologia — oznaczenie ,,Benjamin Moore’s GREEN PROMISE®”

o Sladowa zawartos¢ LZO*

o farba spetnia wymagania LEED® v4.

e wyjgtkowa trwatos¢ w czasie

® paroprzepuszczalnosc¢

e doskonata rozlewnos¢ i gtadkos¢ wykoriczenia oraz tatwos¢ aplikacji (niekapigca formuta)

e wysoka wydajnosc i krétki czas schniecia



Informacje techniczne — Pastel Base 1X

spoiwo: hybrydowa dyspersja akrylowa
pigment **: biel tytanowa
zawartos¢ czesci statych **: 44,7+2 %
N ok. 12 m?/I w zaleznosci od struktury i chtonnosci podtoza, metody aplikacji oraz uzytego narzedzia malarskiego. Wykona¢
wydajnosé: : . PP 5
prébe w celu okreslenia wydajnosci dla danego podtoza.

grubos¢ warstwy malarskiej:
- na mokro 102 pm
- na sucho: 25,5 um
czas schnigcia (w temp. + 25°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 50%):

- suchos¢ dotykowa: min. 1 godz.

nphkn:/n kole;ne/ warstwy: min. 1 godz.
- ie i osiqgniecie p i : min. 14 dni
rodzaj ieci; odparowanie i koalescencja
lepkosé **: 98 + 4 KU
temperatura zaptonu: nie wystepuje
stopien pofysku: mat (3-4.5 @ 85°)

bazy 1X, 2X, 3X, 4X dostosowane do barwienia w systemie GENNEX" Platform.
Uwaga: biel osiagana jest poprzez odpowiednie barwienie bazy 1X.

kolorystyka: Barwienie jedynie kolorantami GENNEX".
Petna gama kolorystyczna obejmujaca dodatkowo odcienie z kolekgji , Affinity™, , Color Stories™ oraz , Williamsburg”.

odporno$¢ na szorowanie na mokro — klasyfikacja zgodnie z PN-EN 13300: Klasa 1
reakcja na ogien: Klasa A (0-25) na niepalnym podtozu — badanie wg Normy ASTM E-84.
temperatura j i iz od +10°C do +32°C

ien il nie zaleca sie rozcienczac (czysta, przegotowana woda)
czyszczenie narzedzi, mycie: czysta woda
cigzar 11**: 1,36 kg
temperatura przechowywania: od +5°C do +32°C

_ * Produkt zawiera sladowe ilosci LZO zgodnie z wytycznymi “The European Council of the Paint, Printing Ink, and
Artist’s Colours Industry” (CEPE) oraz “British Coating Federation”.
Kat. A/a. Dopuszczalna zawarto$é LZO od 2010 r. - 30 g/I. Produkt zawiera max. 0.4 g/| LZO.

 Produkt spetnia lub znacznie przewyisza wymagania i normy:
LEED® v4, Green Seal™ GS-11 2015, CDPH Emission Certified,
CHPS (California's Collaborative for High Performance Schools.

Ochrona $rodowiska/ekologia:

Oznaczenie Green Promise® Benjamin Moore gwarantuje, ze produkt spetnia, a czesto przekracza rygorystyczne,
srodowiskowe kryteria dotyczace emisji LZO i innych szkodliwych zwigzkow, aplikacji, zmywalnosci i odpornosci na
szorowanie oraz opakowan. Jednoczesnie zapewnia najwyzszy poziom jakosci - PREMIUM

ZGODNOSC i CERTYFIKACJA: OTC, OTC II, CARB, CARBO7, CARB19, UTAH, AZMC, SCAQMD
opakowania***: 0,951;3,781

" h baz p wartosci mogq ulec zmianie.
** W praypak Iych baz podane wartosci mogq ul

***3,781L=1 galon 095L= /galonu

ZASTOSOWANIE

Zakres uzycia: tradycyjne tynki wapienno-cementowe i cementowe, cienkowarstwowe tynki mineralne i akrylowe,
gtadzie gipsowe, ptyty gipsowo-kartonowe, tapety, budowlane bloczki konstrukcyjne, beton, renowacja powtok
dyspersyjnych, podtoza drewniane i drewnopochodne. Produkt mozna réwniez stosowac¢ na malowanych podtozach
metalowych.

Istnieje mozliwos$¢ aplikacji farby na odpowiednio przygotowane i zagruntowane podtoza szklane, ceramiczne np.
ptytki ceramiczne oraz podtoza z widkna szklanego.

Przygotowanie podtoza:

® powierzchnie niemalowane:

Powierzchnie nowych tynkéw cementowo-wapiennych, cementowych i podtozy betonowych malowaé¢ po 4
tygodniach sezonowania, a gtadzie szpachlowe i gipsowe po catkowitym wyschnieciu i zwigzaniu. Nalezy usung¢
zalegajacy brud, kurz, ttuste plamy i luzne fragmenty podfoza. Nierdwnosci i spekania wyréwnaé¢ materiatem
zblizonym sktadem do pierwotnie uzytego. Wystepujgce na powierzchni mikroorganizmy (plesn, algi i grzyby) usunac
odpowiednim preparatem. Tak przygotowane podtoze zagruntowac zgodnie z ponizszymi zaleceniami.

S'ciany i sufity: SUPER HIDE® ZERO VOC INTERIOR LATEX PRIMER 354 lub FRESH START® HIGH-HIDING ALL PURPOSE
PRIMER 046.

W przypadku podtozy gipsowych oraz ostabionych tynkdw mineralnych przed aplikacjg jednego z wymienionych
powyzej produktéw zastosowaé preparat gruntujgcy COROTECH® CLEAR ACRYLIC SEALER lub ULTRA SPEC® MASONRY
INTERIOR/EXTERIOR 100% ACRYLIC SEALER 608 00 CLEAR.

Problematyczne podtoza z przenikajgcymi plamami lub zaciekami zagruntowac izolujacg farbg gruntujgca

FRESH START’® HIGH-HIDING ALL PURPOSE PRIMER 046.

Podfoza drewniane i drewnopochodne zagruntowad: FRESH START® HIGH-HIDING ALL PURPOSE PRIMER 046.

Uwaga: w przypadku niemalowanych podtozy czynno$¢ gruntowania stanowi absolutny wymag technologiczny.

Uwaga: Przed aplikacjg farby w niektérych nasyconych odcieniach czerwieni lub zétcieni (zgodnie ze wskazaniami w
systemie barwienia), zastosowac farbe gruntujaca FRESH START’ HIGH-HIDING ALL PURPOSE PRIMER 046 04.



® powierzchnie malowane:

Usuna¢ zalegajacy brud, kurz, ttuste plamy, tuszczace sie powtoki malarskie oraz luzne fragmenty podtoza.
Powierzchnie btyszczagce zmatowic. Nieréwnosci i spekania podtoza wyréwnaé¢ materiatem zblizonym sktadem do
pierwotnie uzytego. Mikroorganizmy (plesn, algi i grzyby) usung¢ odpowiednim preparatem.

W przypadku renowacji starych powtok malarskich wykona¢ wymalowanie préobne. Uzyskanie pozytywnego wyniku
decyduje o ostatecznym zastosowaniu produktu.

Sciany i sufity zagruntowaé jedna z farb gruntujacych: SUPER HIDE® ZERO VOC INTERIOR LATEX PRIMER 354 |lub FRESH
START® HIGH-HIDING ALL PURPOSE PRIMER 046.

Podtoza drewniane i drewnopochodne: w wiekszosci przypadkéw grunt nie jest wymagany. Jezeli to konieczne, np. w
przypadku wykonanych reperacji (dziury po gwozZdziach, uszkodzenia mechaniczne, pekniecia, etc.) podtoze
zagruntowac¢ miejscowo farbg gruntujgcg FRESH START® HIGH-HIDING ALL PURPOSE PRIMER 046.

Podfoza metalowe: w wiekszosci przypadkdw grunt nie jest wymagany. Nanie$¢ 1-2 warstwy AURA® BATH & SPA
MATTE 532.

Uwaga: Przed aplikacjg farby w niektérych nasyconych odcieniach czerwieni lub zétcieni, zastosowac farbe gruntujaca
FRESH START® HIGH-HIDING ALL PURPOSE PRIMER 046 04.

e powierzchnie pokryte tapetami: niewystarczajgco przylegajgce tapety oderwaé od podtoza, usungc starg warstwe
kleju, wyszlifowac, odpyli¢, zagruntowac i ponownie przykleic. Istniejgce tapety oczysci¢ z brudu, kurzu, ttustych plam
i zagruntowaé SUPER HIDE® ZERO VOC INTERIOR LATEX PRIMER 354 lub FRESH START® HIGH-HIDING ALL PURPOSE
PRIMER 046.

Uwaga: stosowac grunt zabarwiony pod kolor farby nawierzchniowej (jezeli istnieje techniczna mozliwos¢; szczegoty
zamieszczono w kartach technicznych poszczegdlnych gruntéow).

Przed aplikacja farby w niektérych nasyconych odcieniach czerwieni lub zétcieni, zastosowaé farbe gruntujgcg FRESH
START® HIGH-HIDING ALL PURPOSE PRIMER 046 04.

W przypadku problematycznych lub nietypowych podtozy malowanych lub surowych (ptytki ceramiczne, tworzywa
sztuczne, szkfo, btyszczgce powtoki malarskie, etc.) zastosowaé farbe gruntujaca STIX® WATERBORNE BONDING
PRIMER SXA-110 marki INSL-X.

APLIKACIA

Podtoze musi by¢ nosne, suche, czyste i odpylone. Produkt przeznaczony do stosowania w postaci handlowej, przed
uzyciem wymaga jedynie doktadnego wymieszania. Nanie$¢ 1-2 warstwy farby, nie wczesniej niz po 4 godzinach od
aplikacji SUPER HIDE® ZERO VOC INTERIOR LATEX PRIMER 354, 12 godzinach od gruntowania COROTECH® CLEAR
ACRYLIC SEALER V027 lub ULTRA SPEC® MASONRY INTERIOR/EXTERIOR 100% ACRYLIC SEALER 608 00 CLEAR oraz po
24 godzinach w przypadku zastosowania FRESH START® HIGH-HIDING ALL PURPOSE PRIMER 046.

W przypadku zastosowania STIX SXA-110 zachowa¢ odstep od 24 godz. do 7 dni (szczegdty w karcie technicznej
wspomnianego produktu). Nanosi¢ pedzlem, watkiem malarskim lub natryskiem. Do natrysku typu airless stosowa¢
nastepujgce parametry: cisnienie 69+138 bar, srednica dyszy 0.013-0.017. Przy aplikacji watkiem malarskim
zastosowa¢ AURA® Roller. Pracowa¢ metodg ,mokre w mokre” (to znaczy nieprzerwanie, nie pozwalajagc na
przesychanie farby podczas malowania watkiem), unikajgc powstania $ladéw od narzedzia malarskiego.

AURA® BATH & SPA PAINT & PRIMER MATTE 532 posiada doskonatg rozlewno$é dlatego nie zaleca sie nadmiernego
wygtadzania pedzlem naniesionej farby. Jezeli na naniesionej na podtoze warstwie malarskiej zaobserwowane zostang
niedoskonatosci w formie pominietych fragmentdw, a powtoka jest w stanie czesciowego zwigzania (przesychania),
przed dokonaniem poprawek nalezy pozostawic jg do wyschniecia (60 minut). Kolejng warstwe aplikowa¢ po min. 1
godzinie. Przerwy technologiczne zaplanowac na krawedziach $cian i elementéw oraz w naroznikach pomieszczen. W
przypadku prowadzenia prac malarskich w warunkach wilgotnosci wzglednej powietrza ponizej 45%, przy
bezposrednim nastonecznieniu lub w pomieszczeniu o intensywnej wymianie powietrza zaleca sie wprowadzenie do
farby dodatku wydtuzajgcego czas otwarcia (schniecia) 518 EXTENDER marki Benjamin Moore w ilosci maks. 235 ml na
3,78 | farby lub czystej przegotowanej wody w tej samej ilosci. Nie nanosi¢ na powtoki wapienne i klejowe.

Zaleca sie uzycie narzedzi malarskich marki BENJAMIN MOORE® lub PREMIER® oraz taém malarskich marki Frogtape®

(z technologia PaintBlock Technology®), Kip® lub Painter’s Matte Green®.

Warunki klimatyczne w trakcie i po aplikacji: prace malarskie prowadzi¢ przy temperaturze powietrza i podtoza nie
nizszej niz +10°C. Optymalne warunki atmosferyczne: + 20°C i wilgotno$¢ wzgledna powietrza 50%.

Czas schniecia: w temp. + 25°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 50%, powtoka schnie ok. 1 godziny.
W wymienionych warunkach nastepng warstwe aplikowac¢ po min. 1 godzinie.



Czyszczenie narzedzi: narzedzia nalezy czysci¢ wodg z mydtem, bezposrednio po zakoriczeniu prac.

Uwaga: Zaleca sie taczne stosowanie systemu - farby AURA® BATH & SPA PAINT & PRIMER MATTE 532

oraz wybranych gruntéw koncernu Benjamin Moore & Co. Zabarwi¢ dostateczng ilos¢ farby z jednej partii
produkcyjnej w celu unikniecia ewentualnych réznic w odcieniach warstwy malarskiej.

Nie stosowac farby z baz 1X, 2X, 3X i 4X bez dodatku pigmentéw w systemie barwienia GENNEX® Platform.

Do barwienia farb z rodziny AURA® stosowa¢ koloranty GENNEX®.

Wykoniczenie osigga parametry koricowe i odpornos¢ na zmywanie migkka tkaning nasgczong wodg z dodatkiem
delikatnego detergentu po min. 14 dniach od aplikacji.

Producent nie odpowiada za ztg jakos¢ wymalowan w przypadku nieprzestrzegania podanych zalecen.

Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za straty i szkody powstate w wyniku uzycia ponad 3,78 | produktu, poniewaz
do tej ilosci jakiekolwiek defekty produktu powinny zostac¢ uwidocznione i zgtoszone sprzedawcy.

OCHRONA SRODOWISKA, ZDROWIE | BEZPIECZENSTWO:

Karta charakterystyki produktu dostepna na zyczenie Klienta.
Produkt zawiera: 2-Metylo-4-izotiazolin-3-one

H317 - Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

EUH208 - Zawiera 1,2-benzisothiazol-3-on, mieszanine poreakcyjng 5-Chloro-2-metylo-3(2H) izotiazolinu z 2-metylo-
3(2H)-izotiazolinem (3:1). Moze powodowac¢ wystapienie reakcji alergicznej.

EUH211 - Uwaga! W przypadku rozpylania moga sie tworzy¢ niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychac
rozpylonej cieczy lub mgty.

Jesli podczas aplikacji natryskiem wentylacja jest niewystarczajgca, nalezy stosowac srodki ochrony drég
oddechowych, posiadajgce filtr pochtaniajacy pyty i pary typu AP (filtr gazowo/pytowy) (EN405:2001).

Unika¢ kontaktu z oczami. W przypadku dostania sie farby do oczu, przeptukac je silnym strumieniem wody.
Pomieszczenia zamkniete po zastosowaniu produktu nalezy wietrzy¢ do zaniku zapachu i po tym czasie nadajg sie
do uzytkowania.

P101 - W razie koniecznosci zasiegng¢ porady lekarza nalezy pokaza¢ pojemnik lub etykiete.

P102 - Chroni¢ przed dzie¢mi.

P261 — Unika¢ wdychania pytu/dymu/gazu/mgty/par/rozpylonej cieczy.

P280 - Stosowac rekawice ochronne.

P321 - Chronic¢ przed spozyciem. W razie potkniecia niezwtocznie zasiegnij porady lekarza — pokaz opakowanie
lub etykiete.

P501 - Ptynnych pozostatosci nie wylewac do kanalizacji lub ciggéw powierzchniowych. Nalezy je przekazaé
specjalistycznym firmom, posiadajgcym stosowne zezwolenie, w celu utylizacji. Puste opakowania nalezy oddac
do recyclingu lub unieszkodliwienia.

TERMIN PRZYDATNOSCI:
4 |ata od daty produkcji w fabrycznie zamknietym opakowaniu. Termin przydatnosci podany na opakowaniu.

CERTYFIKATY, ATESTY:
e atest higieniczny

LEES

DISTRIBUTION PARTNER Niniejsza specyfikacja obowigzuje od: 08.2023 r.

B.M. Polska Sp. z 0. 0. gwarantuje wtasciwg jakos¢ produktu, nie ma jednak wptywu na sposéb i warunki jego stosowania. Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za
prace Projektanta i Wykonawcy. Przedstawione w tresci karty technicznej informacje zostaty podane w dobrej wierze, zgodnie z aktualnym stanem wiedzy i
doswiadczenia praktycznego. Nie zwalnia to od odpowiedzialnosci za prowadzenie prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP. B.M. Polska Sp. z 0. o.
nie ponosi odpowiedzialnosci za ewentualne szkody i wady powstate na skutek facznego stosowania oferowanych produktéw z materiatami pochodzgcymi z portfolio
innych producentéw, jak réwniez w przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian recepturowych przez nabywcéw i uzytkownikow.

B.M Polska Sp. z 0. 0. zastrzega prawo do zmiany tresci w kolejnych edycjach karty technicznej bez wczesniejszego informowania o tym fakcie Klientéw oraz petne prawo
do modyfikacji produktéw w ramach ich rozwoju technologicznego.

PRODUCENT: Benjamin Moore & Co., 101 Paragon Drive, Montvale, NJ 07645, USA, tel. (201) 573 9600, www.benjaminmoore.com

WYLACZNY DYSTRYBUTOR: B.M. Polska Sp. z 0.0., ul. Pofczyriska 100, 01-302 Warszawa, tel.+ 48 22 533 52 90, fax. +48 22 533 52 99 www.benjaminmoore.pl www.bmpolska.com



http://www.benjaminmoore.pl/
http://www.bmpolska.com/

